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Ohjeen tavoitteena on tarjota sa-
tamalaitureiden, rantamuurien ja 
muidenkin merirakenteiden suun-

nittelun, rakentamisen ja ylläpidon syste-
maattinen malli. 

Ohjeessa on runsaasti myös käytän-
nön esimerkkejä. Ohje on aiemman ohjeen 
”RIL-216-2001: Rakenteiden elinkaarisuun-
nittelu” konkreettinen käyttösovellus. 

Kunnonhallinnan	
elinkaariperusteet
Satamien ja laitureiden käsitemäärittelyt, 
elinkaaren käytettävyys ja rajatilat on mää-
ritelty kokonaisvaltaisesti. Siinä käsitellään 
kolme käyttökelpoisuuden ja elinkaarilaa-
dun sektoria, eli käytettävyys vaatimusten 
muutoksista johtuvien vanhanaikaistumis-
kuormien alaisena, mekaaninen toimivuus 

Satamalaitureiden	kunto	hallintaan
Vaikeissa	olosuhteissa	toimivilta	ja	kalliilta	infrastruk
tuurirakenteilta	edellytetään	hallittua	ja	pitkäjänteistä	
kunnonhallintaa.	Suomen	Rakennusinsinöörien	
Liitto	ry	yhteistyössä	kahdeksan	satamalaitoksen,	
Merenkulkuhallituksen	ja	Senaattikiinteistöjen	kanssa	
julkaissut	satamalaitoksia	varten	ohjeen:	RIL	��6-�006	
Satamalaitureiden	kunnonhallinta.	

staattisten ja dynaamisten kuormien alai-
sena ja säilyvyys fysikaalisten, kemiallisten 
ja biologisten kuormien alaisena. 

Suunnittelu käsitellään elinkaarisuun-
nitteluna perustuen edellä esitettyihin elin-
kaarilaadun lähtökohtiin. Erityispaino on 
säilyvyyssuunnittelulla, joka laitureiden 
ankarissa olosuhteissa on erityisen vaati-
va tehtävä. Suunnitteluohjeessa esitetään 
suunnittelukonsepti, suunnittelun keskei-
set osat eli suunnittelumoduulit, suunnit-
telun vaiheet, sisältö ja tulostus ja erityis-
ohjeet betoni-, teräs-, puu- ja liittorakentei-
den säilyvyyssuunnittelua varten.

Kunnonhallinnan	elementit
Kunnonhallinnan tavoitteena on pitkäjän-
teisesti ennakoiva ja optimoiva menettely. 
Ohjeessa esitellään kokonaisvaltainen kun-

nonhallintajärjestelmä, kunnonhallinnan 
prosessi ja keskeisiä kunnonhallinnan me-
netelmiä. 

Rakenteiden tarkastukset muodosta-
vat kunnonhallinnan perustan, ja niitä var-
ten esitellään periaatteet ja järjestelmä, ra-
kenteiden modulointi, kuntotarkastuksen 
toteutus, tarkastustietojen esittäminen ja 
materiaalipohjaiset rappeutumis- ja vau-
riotyypit. Satamalaitureiden erityispiirtee-
nä ovat sukellustarkastukset, joiden suun-
nittelusta, suorittamisesta ja raportoinnista 
esitetään varsin laajat ohjeet.

Kunnonhallinta		käytännössä
Kunnossapito-, suojaus- ja korjaustekniikat 
esitellään erityisesti laiturirakenteiden so-
vellusten kannalta, ja yleiset ratkaisut viit-
tauksina standardeihin ja ohjeisiin.

Kunnostustöiden suoritus eri laiturityy-
peille esitetään käytännönläheisesti ja lu-
kuisilla esimerkeillä. Lisäksi annetaan oh-
jeita dokumenttien hallintaa ja käsittelyä, 
työturvallisuutta, korjausmenetelmien ver-
tailua, urakkakilpailuja sekä suunnittelijoi-
den ja urakoitsijoiden valintaa varten.

Koulutusta
Ohjeen pohjalta on pidetty jo ensimmäinen 
koulutustilaisuus, johon osallistui 47 sa-
tamien, suunnittelijoiden ja rakennusliik-
keiden edustajaa. Tarkoitus on jatkaa kou-
lutustoimintaa ainakin vuosittaisina tilai-
suuksina. Tämä alue ja ohje saattaisi olla 
kiinnostava yhteistyökohde myös siltojen 
suunnittelun ja kunnonhallinnan kehittäji-
en kanssa, koska monet ongelmat ja tavoit-
teet ovat näille yhteisiä.
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Vuosi sitten ilmestynyt Liikenne ja 
väylät I sai jatkoa, kun sarjan jälkim-
mäinen osa, Liikenne ja väylät II, on 

juuri ilmestynyt.  Näin lähes tuhannenkah-
densadan sivun laajuinen tietoteossarja lii-
kenteestä ja väylistä on valmiina. Yhdessä 
käsikirjat toimivat paitsi alan oppikirjana 
niin myös liikenne- ja väyläsuunnittelijoi-
den sekä muiden liikenneasiantuntijoiden 
kattavana perusteoksena.

Liikennettä ja sen suunnittelua käsit-
televään I-osaan on vuonna 1985 ilmesty-
neeseen painokseen nähden lisätty täysin 
uusina asioina:
• liikenteen merkitys yhteiskunnassa, 
• kuvaukset eri liikennejärjestelmistä, 
• liikenteen telematiikka
• liikenteen strateginen suunnittelu sekä 

kansallisella että kansainvälisellä tasolla, 
• sekä liikenteen ja väylänpidon vaiku-

tusten arviointi. 

Perinteiset liikennejärjestelmien ja eri lii-
kennemuotojen suunnitteluosiot on myös 
kirjoitettu kokonaan uudelleen vastaa-
maan nykyajan vaatimuksia. 

Liikenneväyliä ja niiden suunnittelua 
koskevan II-osan rakenteeseen ei ole teh-
ty suuria muutoksia, mutta sisältö on kir-
joitettu täysin uudelleen. Kirja käsittelee 
liikenneväylien suunnittelun lisäksi niiden 

Uutta	tietoa	liikenteen	ja	
liikenneväylien	suunnitteluun
	–	Liikenne	ja	Väylät	I-II	käsikirjat	ilmestyneet

rakenteiden ja laitteiden suunnittelua. Uu-
tena asiana on otettu mukaan liikennetun-
nelien suunnittelu.

Liikenteen ja väylien suunnittelua kos-
kevaa uutta tietoa onkin jo kipeästi kaivat-
tu. Tästä on osoituksena se, että julkaisu-
sarjan luonnosvaiheen tekstejä ja ohjeita 
on laajasti otettu käyttöön jo ennen kirjan 
lopullista valmistumista ja julkistamista. 

RIL	16�-1-�006	
Liikenne	ja	väylät	I
 Kaksiosaisen käsikirjasarjan Liikenne ja 
väylät ensimmäisessä osassa käsitellään 
liikennettä ja sen merkitystä yhteiskun-
nassa, erilaisia liikennejärjestelmiä, liiken-
teen strategiatasoista suunnittelua, liiken-
teen vaikutusta sekä yhteiskuntaan että 
ympäristöön, liikennejärjestelmien suun-
nittelua ja eri liikennemuotoja; tie- ja katu-
liikennettä, raideliikennettä, vesiliikennet-
tä sekä ilmaliikennettä. 

Käsikirjassa on 580 sivua ja sen hinta 
on 135 euroa.

RIL	16�-�-�006	
Liikenne	ja	väylät	II
Toisessa osassa käsitellään tiensuunnitte-
lua, kadunsuunnittelua, rakenteiden suun-
nittelua, väyliin liittyviä laitteita ja erikois-
rakenteita, liikenteen ohjausta, liikenne-

tunneleita, pysäköintijärjestelyjä, linja-au-
toliikenteen terminaaleja ja väyliä, raidelii-
kenteen väyliä, vesiteitä ja ilmaliikenteen 
infrastruktuuria. 

Käsikirjassa on 590 sivua ja sen hinta 
on 145 euroa.
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