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Alkusanat

Savunpoiston tarkoituksena on turvata ihmisten pelastautuminen pitämällä poistu-
misreittejä savuttomina, helpottaa pelastushenkilöstön pelastus- ja sammutustyötä
sekä vähentää savun aiheuttamia palovahinkoja. Savunpoistolaitteiden asianmu-
kaisuus ja toimivuus ovat tärkeitä osatekijöitä pelastustoimintaa suunniteltaessa ja
onnettomuustilanteisiin varauduttaessa.

Savunpoiston suunnittelu on yksi paloturvallisuussuunnittelun erityisalue. Rakenta-
mismääräysten E-osat sekä muut rakennus- ja pelastusalan viranomaissäädökset
antavat varsin niukasti ohjeita savunpoiston yksityiskohtaisempaan hallintaan.
Tämän ohjeen ”RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja yl-
läpito” tarkoitus on olla eri osapuolten käytännön savunpoiston työkalu paitsi mää-
räysten ja säädösten myös EN-standardien soveltamisessa. Ohje on perusteellises-
ti uudistettu versio vuonna 2007 ilmestyneestä ensimmäisestä savunpoisto-ohjees-
ta ”RIL 232-2007 Rakennusten paloturvallisuus – savunpoiston suunnittelu, laitteis-
ton asennus ja ylläpito”.

Julkaisu antaa suunnitteluohjeet savunpoiston mitoitukselle ja laitteistoille sekä nii-
den asennus-, kunnossapito- ja käyttöohjeet. Tavoitteena on ollut luoda käyttökel-
poinen työkalu, joka helpottaa niin rakennuttajien, suunnittelijoiden, laitetoimittajien,
urakoitsijoiden kuin viranomaisten työtä.

Ohjeen päivityksestä on vastannut tekn. lis. Pekka Kallioniemi. Dipl.ins. Pentti Kaut-
to on tarkentanut sähköisiä järjestelmiä koskevat osat. Alan asiantuntijoista koostu-
va ohjausryhmä on kommentoinut sisältöä ahkerasti. Ohjausryhmän kokoonpano oli
seuraava: Jukka Hietaniemi, Jarkko Häyrinen, Pentti Kautto, Kimmo Kartano, Antti
Kontkanen, Kalervo Korpela, J-P Laaksonen, Hannu Martikainen, Petri Perkiömäki,
Toni Potinkara, Esko Rantanen, Timo Salmi, Kimmo Vähäkoski ja Juhani Yli-Olli.
Puheenjohtajana toimi Gunnar Åström.

Ohje oli lausuntokierroksella. Annettujen lausuntojen tuloksena saatiin arvokasta
palautetietoa ohjeen viimeistelyä varten.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL uskoo päivitetyn julkaisun täyttävän edellis-
tä versiota vielä paremmin alan tarpeita ja helpottavan tarkoituksenmukaisen ja riit-
tävän paloturvallisuuden saavuttamisen savunpoiston osalta. RIL kiittää kirjoittajia,
ohjausryhmän jäseniä, lausunnonantajia sekä muita työhön osallistuneita henkilöitä
ja organisaatioita, jotka ovat kannanotoillaan ja tiedoillaan vaikuttaneet myönteisesti
ohjeen sisältöön.

Elokuussa 2012

SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry

Risto Vahanen Helena Soimakallio
puheenjohtaja toimitusjohtaja
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JOHDANTO

Julkaisun sisältö ja tavoitteet

Tämän julkaisun tarkoituksena on toimia savunpoiston yleisohjeena käsittäen suun-
nittelu-, toteutus-, kunnossapito- ja käyttövaiheen. Tavoitteena on esittää perusasiat
toimintavarmalle savunhallintalaitteistolle, joka saadaan aikaan hallitsemalla koko
rakentamisprosessi hankesuunnitteluvaiheesta ylläpitoon ja käyttöön. Kirjan pää-
sisältönä on suurten tilojen savunpoisto.

Ohje on tarkoitettu hankkeen kaikille savunpoiston hallintaan osallistuville eli raken-
nuttajille, suunnittelijoille, valvonta- ja paloviranomaisille, urakoitsijoille sekä savun-
poistolaitteiston asentajille, huoltajille ja käyttäjille. Julkaisu toimii myös oppikirjana.
Sisällysluettelo noudattaa laitteistojen elinkaaren mukaista kronologista etenemis-
tapaa.

Savunpoistolaitteiden vähimmäisvaatimukset määräytyvät pelastus- ja rakennus-
alan säädöksistä, mm. RakMK:n osasta E. Savunpoiston suunnitteluun, toteutuk-
seen ja kunnossapitoon sekä käyttöön säädökset antavat hyvin niukasti käytännön
ohjeita. Tämä julkaisu täydentää viranomaisohjeistusta perustuen ensisijaisesti laa-
jan EN 12101 standardin julkaistuihin ja valmisteilla oleviin osiin /84/. On huomatta-
va, että tässä on esitetty vain oleelliset osat standardeista. Julkaisussa viitataan em.
standardin EN 12101 eri osiin ja sitä täydentämään laadittuihin kansallisiin sovellus-
standardeihin (SFS 7023 ”Savusulut” /57/, SFS 7024 ”Savunpoistoluukut” /58/ ja
SFS 7025 ”Savunpoistopuhaltimet” /59/) sekä muihin julkaisuihin tarkempien ohjei-
den käyttämiseksi (ks. kirjallisuusluettelo).

Julkaisussa on otettu huomioon rakennustuotteiden vapaaseen kauppaan liittyvä
Euroopan unionin rakennustuoteasetus 305/2011 /44/, joka määrittelee eurooppa-
laisen rakennustuotteiden tuotevalvonnan.

Savunpoiston tarkoitus

Pelastustoimen lainsäädännön mukaan kiinteistön turvallisuus on aina kiinteistön
omistajan ja haltijan vastuulla. Tämä vastuu sisältää paloturvallisuuden, jossa osa-
na ovat savunpoistojärjestelmät.

Oikein suunnitelluilla ja asennetuilla sekä huolletuilla savunpoistolaitteilla voidaan
merkittävästi vähentää palon aiheuttamia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Tulipalos-
sa henkilö- ja omaisuusvahingot aiheutuvat palokaasujen myrkyllisyydestä ja kuu-
muudesta sekä noesta ja nopeaa korroosiota aiheuttavista palamistuotteista heti pa-
lon jälkeen. Palokuolemat aiheutuvat useimmiten myrkyllisistä palokaasuista palon
alkuvaiheessa. Ratkaisevaa on ihmisten poistuminen palotilasta ennen kuin savu-
kaasut vaarantavat terveyden oleskeluvyöhykkeellä.

Palon alkuvaiheessa savunpoiston tarkoitus on useimmiten varmistaa poistumistur-
vallisuus. Suurissa tiloissa poistumismatkat ovat pitkät ja palo voi kehittyä ja savu-
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kaasut voivat levitä siten, että savu sulkee poistumisreitin ulos tai uloskäytävään.
Tällöin savunpoistolla luodaan palohuoneistoon hengityskelpoinen vyöhyke ihmis-
ten oleskelualueelle ja poistumisreiteille niin pitkäksi aikaa, että kaikki ihmiset ehtivät
poistua palotilasta turvallisesti. Tavallisista asunnoista ja oleskelutiloista, joiden pin-
ta-alat ovat pieniä ja poistumismatkat lyhyitä, poistumiseen on yleensä riittävästi ai-
kaa ihmisten ollessa valveilla. Tällöin on olennaista, että ovet palotilasta uloskäytä-
vään suljetaan, jolloin uloskäytäviin ei pääse vaarallisessa määrin savua.

Palon alkuvaiheessa savunpoisto auttaa lisäksi palokuntaa ihmisten pelastamises-
sa tulipalosta ja palon sammuttamisessa. Palokunnan toimintavalmiusaika ja sam-
mutuskyky rajoittavat automaattisen savunpoiston käyttöä. Jos palo on ehtinyt kehit-
tyä palokunnan sammutuskykyyn nähden liian suureksi ennen sammutustyön alka-
mista, korkeatasoisellakaan savunpoistolla ei saavuteta toivottuja tavoitteita.

Omaisuusvahinkojen torjunta perustuu palokunnan sammutustyöhön ja savutuule-
tukseen. Palon sammutuksen loppuvaiheessa on aina tärkeää tuulettaa savukaasut
heti palon sammutuksen jälkeen, jotta savu- ja nokivahingot saadaan rajoitetuksi ja
savukaasujen sisältämät voimakasta korroosiota aiheuttavat aineet poistetuksi pa-
lotilasta.

Savunpoistolaitteiston hankinta voi olla rakentamisen merkittävä kustannuserä. Sik-
si on tärkeää, että jo suunnittelun alkuvaiheessa otetaan huomioon savunpoiston
asettamat vaatimukset ja hankkeen edetessä valitaan tarkoituksenmukainen ja kus-
tannustehokas savunpoistoratkaisu.

Savunpoiston suunnittelun ensimmäinen tehtävä on vaatimuksista lähtien valita oi-
kea savunpoistotaso (kohta 2.5). Savunpoistolaitteiston suunnitteluperusteet määri-
tetään riskitarkastelun avulla (kohta 2.2). Rakentamismääräyksissä on yleisellä ta-
solla esitettyjä vaatimuksia savunpoiston järjestämisestä. Savunpoiston toteuttami-
nen edellyttää tapauskohtaista riskitarkasteluun perustuvaa harkintaa, E1 kohta
11.4 /84/, E2 kohta 7 /85/ ja E4 kohta 2.6 /86/.

Savunpoiston hallinnan vaiheet ja
savunpoistolaitteiston elinkaari

1) Savunpoiston suunnittelu (luvut 2–8)
– savunpoiston suunnitteluun vaikuttavat säädösten lisäksi eri intressitahojen tur-

vallisuustavoitteet (tarkemmin kohdassa 1.1.1).
– tarveselvitys – hankesuunnitteluvaiheessa määritetään savunhallinnan tavoitteet

ja suunnittelukriteerit tarvittaessa riskianalyysiin perustuen (kohdat 2.3.1 ja 2.3.2)
– valitaan pätevät suunnittelijat ottaen huomioon valitut savunhallintamenetelmät ja

suunnittelukohteen riskit (kohta 2.4)
– luonnossuunnitteluvaiheessa laaditaan savunpoistosuunnitelma, joka yleensä on

rakennusluvan ehtona vaativissa rakennushankkeissa (kohta 2.3.3)
– määritetään savunhallintalaitteistojen vastaava suunnittelija, jonka tehtävänä on

huolehtia eri suunnitelmien yhteensovittamisesta ja suunnittelijoiden yhteistyöstä
(kohta 2.4.3)
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– vaativissa kohteissa käytetään riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamia
suunnitelmatarkastuksia (kohta 2.1)

– toteutussuunnitteluvaiheessa varmistetaan, että savunpoistosuunnitelman tiedot
on viety arkkitehti-, rakenne- ja lvisa-suunnitelmiin

– savunhallintalaitteiston ja eri paloautomaatiojärjestelmien yhteensovittaminen
tehdään ennen niiden hankintakyselyjä.

2) Vaatimuksenmukaisten laitteiden valinta (luku 9)

3) Laitteiston asennukset ja niiden käyttöönotto (luku 10)
– laitteiston suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden mukainen asentaminen
– asentajien ammattitaidon varmistaminen tarvittaessa henkilösertifioinnin kautta
– vaativissa kohteissa kolmannen osapuolen asennustarkastukset
– itselle luovutuksen suorittaminen sekä luovutustodistuksen laatiminen tarvittavine

liitteineen
– riittävillä testauksilla laitteisto todetaan toimintavarmaksi
– kaikista toimenpiteistä laaditaan tarvittavat testaus- ja tarkastuspöytäkirjat vas-

taanottotarkastusta varten
– laitteistojen vaatimuksen mukaisuudesta ja sen arvioinnista tehdään ehdotus,

joka käsitellään viranomaisneuvotteluissa
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Kuva 1. Toimintavarma savunpoistolaitteisto saadaan aikaan huolehtimalla laitteistosta koko
elinkaaren ajan. Jo laitteiston suunnittelussa otetaan huomioon laitteiden käyttö ja kunnossa-
pito.

 

SUUNNITTELU

TAVOITTEET,
VAATIMUKSET RISKITARKASTELU SAVUNPOISTO-

SUUNNITELMA

ASENNUS
Hyväksytyt tuotteet ja menetelmät

PÄTEVÄ 
ASENTAJA LAADUNVALVONTA ITSELLE

LUOVUTUS

KUNNOSSAPITO

TARKASTUKSET HUOLLOT KORJAUKSET

KÄYTTÖ

HYVÄKSYNTÄ-,
VALVONTA- JA 
TARKASTUS-

PROSESSI

RAKENNUTTAJA

PELASTUS-
VIRANOMAISET

RAKENNUS-
VALVONTA



– viranomainen tarkastaa vastaanottotarkastuksen dokumentaation testauspöytä-
kirjoineen ja varmistuu laitteiston toimintavarmuudesta

– viranomainen voi tarvittaessa vaatia lisätestejä.

4) Käyttö-, huolto- ja kunnossapito (kohta 11.3)
– ohjeistetaan huolto ja kunnossapito
– laaditaan huolto- ja kunnossapito-ohjelmat
– todetaan asennus- ja huoltoliikkeiden kelpoisuus, tarvittaessa edellytetään aukto-

risoituja yrityksiä ja sertifioituja huoltotyöntekijöitä
– ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti
– pelastussuunnitelmassa on viitattu ajan tasalla olevaan savunpoistosuunnitel-

maan
– käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö perehdytetään laitteiston toimintaan.

5) Tarkastukset vaativissa kohteissa

– suunnitelmatarkastukset (kohdat 2.1 ja 7.4.6) ja asennustarkastukset (kohta
10.8.1) sekä käyttöönottotarkastukset (kohta 10.8.5)

– käytössä olevissa, savunhallinnan kannalta vaativissa kiinteistöissä suoritetaan
riskikartoitus ennen varsinaisen tarkastustoiminnan aloittamista (kohta 11.5.2)

– säännöllinen laitteiston tarkastustoiminta ohjeistetaan
– riippumattoman kolmannen osapuolen määräaikaistarkastukset toteutetaan em.

ohjeiden mukaisesti (kohta 11.6.4).
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