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Alkusanat

Savunhallinnan tarkoituksena on helpottaa pelastushenkilöstön pelastus- ja sam-
mutustyötä sekä vähentää savun aiheuttamia palovahinkoja. Automaattisilla savun-
hallintalaiteilla on mahdollista turvata ihmisten pelastautuminen pitämällä poistumis-
reittejä savuttomina. Savunhallintalaitteiden asianmukaisuus ja toimivuus ovat
tärkeitä osatekijöitä onnettomuustilanteisiin varauduttaessa.

Savunhallinnan suunnittelu on yksi paloturvallisuussuunnittelun erityisalue. Ympä-

ristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta sekä muut ra-
kennus- ja pelastusalan viranomaissäädökset antavat varsin niukasti ohjeita savun-
hallintajärjestelmien suunnitteluun.

Tämän ohjeen RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta. Suunnittelu, toteutus ja yl-

läpito on tarkoitus olla rakennushankkeen eri osapuolten käyttämä työkalu savun-
poistoon liittyvien säädösten ja standardien soveltamisessa. Pakollisesti noudatet-
tavien säädösten lisäksi se ottaa huomioon sopimusperusteiset vaatimukset savun-
hallinnalle. Ohje on uudistettu versio vuonna 2012 ilmestyneestä savunpoisto-oh-
jeesta RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito, jo-
ka korvasi vuonna 2007 julkaistun alkuperäisen ohjeen RIL 232-2007 Rakennusten

paloturvallisuus - savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito.

Julkaisu antaa suunnitteluohjeet savunpoiston mitoitukselle ja laitteistoille sekä nii-
den asennus-, kunnossapito- ja käyttöohjeet. Ohje on tarkoitettu rakennuttajille, ura-
koitsijoille, suunnittelijoille, laitetoimittajille ja viranomaisille sekä myös rakennuksen
käyttäjille. Julkaisun johdannossa on luku, joka opastaa eri ammattiryhmien lukijoita
löytämään kirjasta oman tarpeensa mukaiset oleelliset tiedot.

Ohjeen päivityksestä on vastannut tekn. lis. Pekka Kallioniemi. Dipl.ins. Pentti Kaut-
to on tarkentanut sähköisiä järjestelmiä koskevat osat ja dipl.ins. Taneli Rasmus on
laatinut luvun 12 ”Savunhallinta sammutus- ja pelastustoiminnassa”. Ohjausryhmä-
nä toimi palotekninen toimikunta.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL uskoo päivitetyn julkaisun vastaavan hyvin
rakennusalan tarpeita rakennuksen savunhallinnan osalta. RIL kiittää kirjoittajia, oh-
jausryhmän jäseniä, lausunnonantajia sekä muita työhön osallistuneita henkilöitä ja
organisaatioita, jotka ovat kannanotoillaan ja tiedoillaan vaikuttaneet myönteisesti
ohjeen sisältöön.

Toukokuussa 2020

SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry

Timo Kohtamäki Miimu Airaksinen
puheenjohtaja toimitusjohtaja
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