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L2 Paloturvallisuus Oy 
Suomen suurin 
36 paloturvallisuuden ja 
riskienhallinnan asiantuntijaa 
Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio

Jensen Hughes 
Maailman suurin 
Yli 1400 paloturvallisuuden ja 
riskienhallinnan asiantuntijaa 
100 toimistoa neljällä 
mantereella







RIL 195 -sarja



Footer

- E1 Rakennusten paloturvallisuus (2011) kumottu 
- E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus (2005) kumottu 
- E3 Pienet savuhormit (2007) kumottu 
- E4 Autosuojien paloturvallisuus (2005) kumottu 
- E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus (2004) kumottu 
- E8 Muuratut tulisijat (1985) 
- E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus (2005) 

kumottu 

- Ympäristöopas 39, Rakenteellinen paloturvallisuus ja 
paloturvallisuus korjausrakentamisessa (2003) ei voimassa
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Suomen Rakentamismääräyskokoelma E -sarja



Footer

- Voimaan 1.1.2018 
- Rakennusluvan vireillepano määräävä  
- Perustelumuistio 
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 

annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 

- Asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 10.11.2017 (korvasi 
E3:n), voimaan 1.1.2018 

- E8 jäi voimaan 
- Ohje rakennusten paloturvallisuudesta (YM), ei voimassa 
- Opas ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuudesta (TT) 
- RIL 195 -sarja
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Asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta



RIL 195 Rakenteellinen  
paloturvallisuus
RIL 195-1 Yleiset perusteet ja ohjeet 
RIL 195-2 Työ- ja toimistotilat 
RIL 195-3 Asuinrakennukset 
RIL 195-4 Tuotanto- ja varastorakennukset



RIL 195-1-2018  
Yleiset perusteet 
ja ohjeet
- Käy kaikkiin rakennuksiin, 

mutta 
- Ei sisällä käyttötavalle 

tyypillisiä kysymyksiä



RIL 195-2-2020  
Työ- ja toimistotilat
- Työkalu nimenomaan 

työpaikkatilojen 
suunnitteluun 

- Sekä yleisempää että 
yksityiskohtaisempaa tietoa 
löytyy RIL 195-1:ssä



Footer

Johdanto 
Paloteknisen suunnittelun lähtökohdat 
Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen 
Palon rajoittaminen palo-osastoon  
Palon kehittymisen rajoittaminen 
Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen 
Poistuminen palon sattuessa 
Palotekniset laitteistot 
Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 
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RIL 195-1 Rakenne
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RIL 195-2 Rakenne



Footer

Johdanto 
A-osa: Perusteet 
B-osa: Yleiset vaatimukset 
C-osa: Uudisrakentaminen 
D-osa: Korjaus- ja muutosrakentaminen 
E-osa: Autosuojat
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RIL 195-2 Rakenne



A-osa: Perusteet
Rakennuksen paloluokan määrittely 
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Palokuorma ja palokuormaryhmä 
Rakennuksen koon, henkilömäärän ja 
käyttötarkoituksen perusteella muodostuvat rajoitukset 
Rajoitusmerkinnät 
Syttymisen estäminen



B-osa: Yleiset vaatimukset
Työpaikkatilojen yleiset vaatimukset 
Työpaikkatilojen erityispiirteitä 
• Muiden käyttötarkoitusten yhdistäminen työpaikkatiloihin 
• Poistumisaluekooltaan alle 300 m2:n työpaikkatilat 
• Sisäinen käytävä 
• Poistumisen järjestäminen toisen käyttäjän hallinnoimien 

tilojen kautta 
• Sosiaali- ja saunatilat 
• Työpaikkaravintola 
• Varastot



B-osa: Yleiset vaatimukset
• Arkistot 
• Valokatteiset tilat 
• Puhelin- ja neuvottelukopit 
• Puupaneelit 
• Puurimarakenteet 
• Hissit 
• Yhdyskäytävän rakentaminen rakennusten 

välille 
• Korkean turvallisuustason työpaikkatilat 
• Hybridikiinteistöt ja sekakäyttökiinteistöt 
• Rakennuksen muuntojoustavuus



C-osa: Uudisrakentaminen



Kantavien rakenteiden luokka RIL 195-1 
Työpaikkarakennus alle 28 metriä



Kantavien rakenteiden luokka RIL 195-2 
Työpaikkarakennus alle 28 metriä



Kantavien rakenteiden luokka RIL 195-2 
Työpaikkarakennus alle 28 metriä, P1



Kantavien rakenteiden luokka RIL 195-2 
Työpaikkarakennus alle 28 metriä, P2



D-osa: Korjaus- ja muutosrakentaminen
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Asetuksen soveltamista rakennuksen korjaus- ja muutostöihin 
on tarkasti punnittu asetuksen valmistelussa. Aiempaa 
laajemmin on tarkoituksellisesti hyväksytty vanhojen 
rakennusten ominaisuudet, vaikka niissä olisi puutteita 
nykymääräyksiin nähden. Soveltaminen edellyttää kaikkien 
seuraavien ehtojen täyttymistä: 

rakennus muuttuu muutostöiden seurauksena 
paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi JA 
rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen vuoksi 
perusteltua  
korjaus- ja muutostyön laatu JA  
henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon 
ottaen. 



Korjaus- tai muutostyön laatu tai kohde Paloturvallisuusvaatimukset

Käyttötarkoitus ei muutu tai sitä muutetaan 
helpompaan suuntaan

Ei vaatimuksia.  Voidaan kuitenkin harkita, mikäli 
henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita

Käyttötarkoitusta muutetaan riskialttiimpaan suuntaan Mikäli on perusteltua, paloturvallisuutta 
joudutaan parantamaan

Lisärakentaminen vaipan ulkopuolelle Nykyvaatimukset

Lisärakentaminen vaipan sisäpuolelle Pyritään lähelle nykytasoa

Ullakkorakentaminen Pyritään lähelle nykytasoa



Yöpymiskäyttö, huonokuntoiset tai liikuntarajoitteiset

- Sairaanhoitolaitosten sekä huolto- ja 
rangaistuslaitosten majoitustilat
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Yöpymiskäyttö, hyvä toimintakyky

- Majoitusliikkeiden huoneistot, asuntolat

Päiväkäyttö, rakennukseen perehtymättömät henkilöt, 
lapset

- Kokoontumistilat, päivähoitotilat

Päiväkäyttö, rakennukseen perehtyneet henkilöt

- Työpaikka- ja tuotantotilat, asuinhuoneistot







E-osa: Autosuojat
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Lisätietoa
Juha-Pekka Laaksonen 
+358 400 729 329 
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