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Motivointi lahes nollaenergiarakennuksille (EPBD)

» Rakennukset aiheuttavat 40 prosenttia unionin kokonaisenergiankulutuksesta.
Energiankulutuksen vahentdminen ja uusiutuvista lahteista peraisin olevan
energian kayttd rakennusalalla ovat tarkeita toimenpiteita, joita tarvitaan
unionin energiariippuvuuden ja kasvihuonekaasupaastojen vahentamiseksi.

» Rakennusten energiatehokkuuden parantamista koskevissa toimenpiteissa
olisi otettava huomioon ilmasto-olosuhteet ja paikalliset olosuhteet samoin
kuin sisailmasto-olosuhteet ja kustannustehokkuus.

* Vaihtoehtoisia energiahuoltojarjestelmia olisi tarkasteltava uusien
rakennusten osalta naiden koosta riippumatta sen periaatteen mukaisesti,
etta ensin varmistetaan lammitykseen ja jaahdytykseen tarvittavan energian
vahentaminen kustannusoptimaaliselle vAhimmaistasolle.

= olisi painotettava ylikuumenemista estavia toimenpiteita, kuten varjostamista
ja riittavaa lampokapasiteettia talonrakennustuotannossa, seka kehitettava
edelleen ja sovellettava passiivisia jJadhdytystekniikoita, ensisijaisesti sellaisia
tekniikoita, joilla parannetaan sisailmasto-olosuhteita ja rakennuksia
ymparoivaa mikroilmastoa
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Lahes nollaenergiarakennuksen maaritelma

= "|[ahes nollaenergiarakennuksella” tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittain
korkea energiatehokkuus, sellaisena kuin se on maaritettyna rakennusten
energiatehokkuusdirektiivin liitteen 1 mukaisesti.
Tarvittava lahes olematon tai erittdin vahainen energian méaara olisi hyvin
laajalti katettava uusiutuvista lahteista peraisin olevalla energialla, mukaan
lukien paikan p&aalla tai rakennuksen lahella tuotettava uusiutuvista lahteista
peraisin oleva energia

Aikataulu EPBD:n mukaan

= 31 paivan joulukuuta 2018 jalkeen uudet rakennukset, jotka ovat viranomaisten
kaytdssa ja omistuksessa, ovat lahes nollaenergiarakennuksia,

= 31 paivaan joulukuuta 2020 mennesséa kaikki uudet rakennukset ovat lahes
nollaenergiarakennuksia,;

/[Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (EPBD) ja sen
LIITE 1 Rakennusten energiatehokkuuden laskennan yleinen yhteinen kehys/
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Rakentamisessa on nyt korkea aika |oytaa keinot,
joilla kumotaan Murphyn lait:

1. Kaikki mika voi menna pieleen, menee pieleen.

2. Kaikki mika voi menna pieleen, menee pieleen kaikkein
pahimpaan aikaan.

3. Mikaan ei ole niin helppoa kuin nayttaa.

4, Jos on olemassa mahdollisuus, etta useat asiat menevat
pieleen, niin pieleen menee se joka tekee eniten vahinkoa.

5. Kaikki vie enemman aikaa kuin pitaisi.

6. Jos asiat jatetddan oman onnensa nojaan, ne menevat
huonosta pahempaan.

7. Luonto on aina salaisen virheen puolella.

8. Jos nayttaa silta, ettad kaikki menee hyvin, olet varmasti

unohtanut jotain.
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Kaikki mika voi menna pieleen, menee pieleen.

» Tilaajan taytyy tietaa, mita haluaa

» Tavoitetaso selvaksi itselle ja suunnittelijoille dokumentoituna
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Kaikki mika voi menna pieleen, menee pieleen
kaikkein pahimpaan aikaan

= Arkkitehtuuri, rakenne- ja talotekniikka suunnitellaan yhdessa toimivaksi
kokonaisuudeksi

= ensin kaytetaan passiiviset keinot ("rakenteet") ja sitten hyddynnetéaan
aktiiviset keinot ("talotekniikka ja energiantuotanto")

= Ulkoa tulevan lampékuorman aiheuttaman viilennystarpeen minimointi
arkkitehtisuunnittelulla

» tavanomaista parempi rakennuksen ulkovaipan lammoneristys ja
IImanpitavyys, estetaan rakenteisiin varastoituvan lammaon tulo siséalle

= Arkkitehti suunnittelee jo esisuunnitteluvaiheessa talotekniikan kannalta
edullisen huonejarjestyksen seka talotekniikan tarvitsemat tilat ja reititykset
siten, etta talotekniikan reitit tulevat mahdollisimman Iyhyiksi

= Valitaan mahdollisimman yksinkertaiset, toimintavarmat ja huollettavat
ratkaisut
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Mikaan ei ole niin helppoa kuin nayttaa

u Kayta aSIantU nthOIta Ja Jarkea ===|lman auringonsuojausta ja ilmanvaihtoteknisia viilennyskeinoja
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Jos on olemassa mahdollisuus, etta useat asiat
menevat pieleen, niin pieleen menee se joka tekee
eniten vahinkoa

= Ala paasta urakoitsijaa pilaamaan laite- ja tavaravalinnoilla
suunnitelmaratkaisuja. Todentaminen kaikissa hankkeen vaiheissa!
/Jukka Forsman, HKR-rakennuttaja/
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Kaikki vie enemman aikaa kuin pitaisi
= Tee kirea aikataulu ja kerro kestoajat kahdella

Tavoitteet
jarjestelmille

> Asiakastarpeiden, vaatimusten ja maaraysten hallinta
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Jos asiat jatetaan oman onnensa nojaan, ne menevat
huonosta pahempaan

= Arvioi riskit

Seuraukset—> 1 Vahaiset 2 Pienet | 3 Kohtalaiset | 4 Merkittsvat 5 Erittain

suuret
Todennakoisyys

N

1 Hyvin pieni

2 Lievasti Vahéinen
todennakoinen riski

3 Kohtalaisen Kohtalainen
todennakdinen riski

4 Melko
todennakdinen

5 Erittain
Todennakdinen

/SKL ry 2001/
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Luonto on aina salaisen virneen puolella
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Luonto on aina salaisen virneen puolella
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Jos nayttaa silta, etta kaikki menee hyvin, olet
varmasti unohtanut jotain

Kertaa marssijarjestys energiatehokkaiden talojen toteutukseen:

= Pienennetaan energian tarve mahdollisimman pieneksi

= lammitys, kayttovesi, sahko ja viilennys e
= tekniset ja taloudelliset rajoitukset Jien
= Pientd energiantarvetta vastaava talotekniikka rschniaminer

iy e s PRI . Sahkonkaytén tehostaminen
= pyritdadn monitoimijarjestelmiin

= talotekniikan sahkonkulutuksen hallinta
Tarpeenmukainen kaytto ja kulutuksen naytto Energiatiokmn
= Pienta lammitystarvetta vastaava lammontuottoratkaisu "ak:gt::'aitse"
= |isaksi mahdollinen paikallinen energian tuotanto ja ulosmyynti |
= mahdollistaa nettonolla- ja nettoplusenergiatalot, joiden perustana on passuwenergla-tasomen talo

Lampohévididen pienentdminen

Energiatehokkuus =
sisailmaston laatu / energiankulutus
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Jos nayttaa silta, etta kaikki menee hyvin, olet
varmasti unohtanut jotain

» Sisdilmasto ja energiankulutus pidettava tasapainossa

55 000 801
. .

°C, ppm, dB(A), Ix kWh
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